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PERFIL CLINICO - EPIDEMIQLOGICO DOS ACIDENTADOS NO POLO
PETROQUIMICO DE CAMACARI

Iéda Silva de Almeida’

Resumo Este estudo pretende estimar o perfil clinico-epidemiologico dos trabalhadores que
sofreram acidentes de trabalho no Polo Petroquimico de Camagari, Bahia, no periodo de janeiro a
dezembro de 2006. Para tanto, serdo coletados dados disponiveis na totalidade das Comunicagoes
de Acidente do Trabalho (CAT) armazenadas no Sindicato dos Quimicos e Petroleiros da Bahia
(SINDIQUIMICA) referente ao periodo anteriormente descrito. Como instrumento de investigacdo
serd aplicado um formuldri,o o qual reunird as informagcoes que irdo compor a matriz de dados.
Espera-se como resultado deste estudo que o perfil clinico-epidemiolégico dos trabalhadores que
sofreram acidentes de trabalho no Polo Petroquimico de Camacari, em 2006, aponte para homens,
jovens, que ocupavam os mais baixos cargos da cadeia hierdrquica profissional, ou seja, menos
qualificados, vitimas de acidentes moderados. Supoe-se ainda que a tipificacdo de Acidente do
Trabalho (AT) predominante compreenda os acidentes tipicos. Acredita-se que o conhecimento das
dimensoes dos AT e das peculiaridades inerentes aos trabalhadores deste complexo possam sugerir
medidas mais eficazes no combate aos episodios de AT.

Palavras-Chave Sadde do trabalhador; Acidente do trabalho; Industria.

INTRODUCAO

Este estudo pretende estimar o perfil clinico-epidemiolégico dos trabalhadores que sofreram
acidentes de trabalho no Pdlo Petroquimico de Camagcari, Bahia, no periodo de janeiro a dezembro
de 2006.

Os acidentes de trabalho (AT) sdo classificados segundo a Lei 8.213, publicada em 24 de
julho de 1991, em tipicos, tendo, para isto, que ocorrer no ambiente interno ao local de trabalho.
Entretanto, aqueles que ocorrerem no ambiente externo ao recinto laboral também serdo alocados
nessa tipificacdo, desde que o trabalhador esteja a servico da empresa. A outra classificagdao
utilizada refere-se aos AT de trajeto. Sao assim denominados quando acontecem no deslocamento
da residéncia do funciondrio para o trabalho ou o oposto. A ultima classificacdo compreende as
doengas adquiridas no exercicio da atividade laborativa. Essas ocorréncias podem ser traduzidas,
dentre outras modalidades, em afastamentos do emprego, lesdes incapacitantes e em Obitos
relacionados ao trabalho """

Para documentar os AT, assim como para suscitar a elaboragdo de medidas preventivas, o
recurso utilizado € a emissdo da Comunicag¢do de Acidente do Trabalho (CAT)6. A CAT é um
formulério preenchido com a finalidade de informar a Previdéncia Social sobre os acidentes de
trabalho ocorridos com funciondrios, mesmo que ndo haja afastamento das atividades, até o primeiro
dia util seguinte ao da ocorréncia. A composicao das estatisticas previdencidrias tem dependéncia
direta com o preenchimento e envio do formuldrio de CAT para o INSS®. Todavia, a subordinacdo
da andlise dos acidentes de trabalho a este documento limita o vislumbre da realidade, pois restringe
a populagdo em questdo a individuos vinculados a um emprego mediante uma condi¢do formal — a
assinatura da carteira de trabalho’. Dessa afirmacdo depreende-se que grande parcela da populagio
estd privada do direito a CAT, pois sdo classificados como trabalhadores autdbnomos e que, por sua
vez, tém abolida a carteira de trabalho como condicionante a construcao da relacdo de trabalho.

Vale expressar também que, caso investigacdes realizadas acerca de AT fossem conduzidas
com enfoques estritamente numerdrios, constatar-se-ia a existéncia de diminui¢do nas taxas
encontradas, a exemplo das incidéncias divulgadas nos anos de 1970, 1980, 1990 e 2000, que
corresponderam respectivamente a 167, 78, 30 e 17 acidentes por mil trabalhadores segurados pela
Previdéncia Social. Contudo, as subnotificagdes seriam um dos fatores responsaveis pela
composi¢do destes achados, e por esta razdo merecem notoriedade quando a anélise dos dados for
processada®.
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H4 que se considerar ainda que custos previdencidrios e dias de trabalho perdidos sdo
algumas das conseqiiéncias advindas da ocorréncia de um acidente de trabalho'®. Nesse ambito,
pesquisa conduzida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da Bahia evidenciou,
mediante a andlise de registros dos despachos de beneficios do Sistema Unico de Beneficios (SUB),
que o total de custos auferidos pela entidade anteriormente citada remonta a ordem de
aproximadamente R$ 8.000.000,00 no tangente a concessao de tais aditamentos. No tocante aos dias
de trabalho perdidos, esses acidentes perfazem um total de 509.062 dias quando associados as
ocorréncias classificadas como incapacidade tempordria'®.

Em um outro estudo, percebeu-se que os custos para a sociedade relativos a morbidade e
mortalidade relacionadas ao trabalho tém interferéncia com a economia e correspondem a uma
estimativa oscilante entre 2% e 14% do produto interno bruto (PIB)*, sendo, portanto, um ponto
potencialmente representativo a possibilidade de conten¢do de gastos se houver investimento na
prevengao.

Dentre as ocorréncias que mais atingiram os trabalhadores pode-se citar que os acidentes
mais elementares, tais como choques mecanicos, constituiram o tipo de acidente mais freqiiente
entre os trabalhadores efetivos de uma empresa, com 25,3% dos casos, sendo que os outros
acontecimentos dividiram-se entre de vazamentos/ emissdes € quedas e/ou rompimentos de material,
sendo atribuidos a estes taxas de 20,5% € 9,7%, respectivamentezo.

Em 1997, estudos realizados acerca das causas de AT numa refinaria de petréleo do Rio de
Janeiro dividiram esses efeitos em causas imediatas e causas bdsicas. Pela primeira classifica¢ao
ficou demonstrado que 25% dos resultados estavam correlacionadas a “deficiéncia de equipamentos
ou instalacdes” e 45% distribuidos igualitariamente entre “descuidar-se na observacao do ambiente”
e “deficiéncia na avaliacdo do risco do trabalho”. Para a segunda categoria (causas bdsicas) foram
atribuidos aos “fatores do trabalho” percentual de 19%; “falha de projeto, constru¢do ou montagem”
assim como “falha de manutencdo” e “atitude imprépria” receberam o mesmo valor percentual -
16,4%, e para “fatores pessoais” coube a taxa de 13,9%. Encontrou-se ainda participagdo do item
“falha de planejamento da tarefa/trabalho” e imputou-se ao mesmo o valor de 12,7% *'.

Pesquisas correlatas a estas classificagdes foram desenvolvidas e, em referéncia restrita aos
fatores pessoais, um estudo realizado em uma fabrica do Pélo Petroquimico de Camagari aponta a
adequacdo com o perigo como incentivante ao desfecho do acontecimento do AT. Foram inquiridos
funciondrios do setor de operagdo, manutengdo e laboratdrio e o resultado ao questionamento sobre
a existéncia de risco no trabalho demonstrou eufemizag¢do ou relativizacdo do risco por parte de
37,5% dos operadores, 47% dos mantenedores e 50% dos laboratoristas'”.

Apesar de identificar-se, como ja foi citado anteriormente’’, que o maior percentual de
causas de AT € atribuido a deficiéncia de equipamentos uma vertente conduz a andlise dos eventos
ocorridos de maneira capciosa no sentido de relacionar os funciondrios como causadores dos
acidentes. Em face deste ambiente, um estudo realizado com 71 casos de AT obtiveram, 40, ou seja,
56,3%, atribuidos a atos inseguros cometidos pelos trabalhadores. Por outro lado, 17 casos (24,0%)
foram atribuidos a atos inseguros cometidos pelos trabalhadores e seus mentores. A falta de
seguranca ou condicdo insegura de trabalho responde por 11 casos, representando 15,5% da
totalidade®. E preciso identificar, entretanto os moldes em que a andlise destas ocorréncias foi
transcorrida.

Outra pesquisa que avaliou o trabalho em regime de turno de doze horas identificou que
quanto maior o tempo de permanéncia em uma atividade menor o indice de capacidade para o
trabalho'!, ou seja, por vezes a experiéncia na pritica de um servico incorre na aquisi¢io de
autoconfianca e desaten¢do na realizagdo do mesmo. Por outro lado este mesmo estudo aponta que
estes trabalhadores estdo submetidos a condicdes de fadiga intensa e que, portanto, esta
circunstancia também corrobora no acontecimento do AT.

Quanto a caracterizagdo do industridrio pode-se dizer que “O trabalhador petroquimico € um
coletivo predominantemente do sexo masculino, de escolaridade média ou superior”z. Dessa
constatacdo ha que se depreender que os acidentes de trabalho ocorridos no ambiente fabril nao t€ém
correlagdo com a falta de informac¢do ou despreparo para a execucao das atividades. Pelo contrério,
esses trabalhadores possuem, além do conhecimento cientifico, o saber ticito adquirido ao longo de
anos de experiéncia e em que pesa a ascendéncia profissional dentre os cargos existentes na
empresa”. Dessa forma, os pré-requisitos para ocupagdo de um cargo envolvem, dentre outras
exigeéncias, formacgdo técnico-cientifica processada em instituicdes de ensino técnico, capaz de
formar especialistas em eletricidade, mecanica, andlise quimica, processos petroquimicos,
instrumentagdo, entre outros”.

Quanto a escala de trabalho, € realizada em sistema de revezamento de turnos distribuidos ao
longo das 24h do dia'’. Os profissionais encontram-se alocados em “turmas” que variam em ndimero
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de quatro a cinco, a depender da industria. Eles sdo responsdveis pela manuten¢do do funcionamento
da empresa, bem como pela vigilancia das varidveis de processo'’.

Em pesquisa realizada numa industria do P6lo Petroquimico de Camacari encontrou-se uma
populacdo amostral com tragos bastante peculiares ao contigente de trabalhadores do complexo
industrial. Verificou-se que o perfil caracteristico dos funciondrios é formado por homens, maiores
de idade. Nesse estudo, descreveu-se a distribui¢do etdria em 48% como maiores de 30 anos e 6,6%
com mais de 20 anos. Observou-se que eram oriundos do estado da Bahia, predominantemente
filhos de funciondrios publicos (31,25%), de comercidrios (25%) ou de industridrios (18,75%). A
menor parcela coube aos filhos de motoristas autdbnomos (12,5%), filhos de lavradores (6,25%) e de
profissionais de nivel universitario (6,25 %)17.

Estudos realizados para avaliar acidentes de trabalho entre os profissionais fabris
demonstraram que a fun¢ao operador de processamento foi aquela que apresentou a maior quota de
trabalhadores lesionados (28,9% do total). Os maiores indices, em seqiiéncia, foram operador
industrial especializado (13,3%) e operador de transferéncia e estocagem (10,8%)20. Dessa
estratificacdo conjetura-se que a realidade dos AT tem relacdo de paridade com os mais baixos
niveis hierdrquicos e ainda que sdo estes os mais expostos a condi¢des de risco’.

MATERIAL E METODOS

Realizar-se-4 um estudo descritivo, tendo como fonte de pesquisa as informacdes
secunddrias contidas nas CAT’s dos trabalhadores do P6lo Petroquimico de Camagcari que sofreram
acidentes de trabalho tipico, de trajeto ou decorrente de doenga ocupacional no periodo
compreendido entre janeiro a dezembro de 2006. Contudo, antes de iniciar as atividades de coleta de
dados o projeto serd submetido 2 apreciacido do Comité de Etica em Pesquisa da Secretaria Estadual
de Saide da Bahia CEP/SESAB.

Para a coleta de dados serd aplicado um formuldario, o qual reunird as informag¢des que irdo
compor a matriz de dados. Para tanto, dados serdo coletados das fichas de CAT tais como aqueles
referentes aos aspectos sécio-demograficos, como por exemplo, sexo, idade, estado civil, moradia,
nivel de escolaridade e renda. Dados relativos a ocupagdo também serdo coletados. Entre eles, drea
de atuacdo da empresa e o cargo ocupado pelo acidentado. Igualmente, serdo coletados dados
relativos ao acidente, dentre os quais, tipificacao, horario e local do mesmo, parte do corpo atingida,
descricdo e natureza da lesdo, diagndstico provével, duracdo provavel do tratamento, concessdo de
beneficios, existéncia de registro policial, acometimento simultineo de outros trabalhadores,
necessidade de internamento ou afastamento investigando-se para estes casos o nimero de dias de
auséncia do operario.

Serdo avaliadas varidveis socio-demograficas dentre as quais sexo, idade em anos e estado
civil. Para este udltimo, a categorizacdo serd ordenada em solteiro, casado, vidvo, separado
judicialmente, outros e ignorado. Com relagdo a moradia, as possiveis categorias elegidas serdo
residir em Salvador, Simoes Filho, Camacari e cidades proximas. Niveis de escolaridade serdo
classificados como baixo, para os individuos analfabetos ou com primeiro grau incompleto, médio,
para o primeiro e/ou segundo graus completos, e alto para aqueles com curso superior completo ou
incompleto. A varidvel renda serd categorizada em baixa, para os individuos com remuneracdo de
até um saldrio minimo (SM), média, para os que auferirem honordérios entre dois e cinco SM, e alta,
aqueles que receberem rendimentos acima de cinco SM.

As varidveis relacionadas a ocupacdo incluem édrea de atuacdo da empresa codificada em
setor quimico, petroquimico, siderirgico ou pléstico, e cargo ocupado pelo acidentado. Para este
ultimo serdo atribuidos, além do nome da ocupacdo utilizado pela empresa, os designios constantes
da Classificagdo Brasileira de Ocupagdo (CBO). O acidente de trabalho serd definido como acidente
de trajeto, tipico ou decorrente de doenca ocupacional. Para efeitos de contextualizagdo temporal e
espacial estardo incluidos nesse aspecto também o hordrio e local do acidente, assim como a parte
do corpo atingida. Para descri¢do e natureza da lesdo serdo computados dados como intoxicagao,
queimaduras, fraturas, contusdo e raladuras. Como diagndstico provdvel serdo anotados os
diagnodsticos médicos definidos na CID 10. Necessidade de internamento ou afastamento, concessao
de beneficios e existéncia de registro policial serdo consideradas como varidveis dicotOmicas.
Ocorréncia simultianea com outros trabalhadores serd investigada pela descricio da situagdo
geradora do acidente ou doenga. Também serd computado o nimero de dias de afastamento e a
duracdo provavel do tratamento computada serd em dias.

Para anélise das informacdes serd criado um banco de dados no Excel XP e analisado no
software R 2.4.1, onde serd realizada a correcao dos dados digitados com o objetivo de eliminar
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possiveis erros ou inconsisténcias. Serd realizada uma andlise descritiva através da obtencdo de
indices de freqiiéncia absoluta/relativa, média aritmética e desvio-praddo, com a finalidade de
identificar as caracteristicas gerais e especificas da amostra estudada. Para verificar a existéncia de
associagdes significativas entre as varidveis nominais do estudo, utilizaremos o Teste Qui-Quadrado
ou o Exato de Fisher e, para verificar a associac@o entre as varidveis continuas de acordo com os
grupos de estudo, utilizaremos o teste T-student ou o teste de Mann-Whitney. Serdo consideradas
como estatisticamente significantes associacdes com p-valor<0,05. Os resultados obtidos serdo
apresentados de forma descritiva e também por meio de tabelas e graficos comparativos formulados
em Word.

RESULTADOS

Ainda nao foram alcancados devido a pesquisa ndo ter sido iniciada, contudo até a data da
apresentacdo, dados preliminares serdo disponibilizados para o conhecimento do publico
expectador.

DISCUSSAO

Apd6s a ocorréncia do AT € necessdrio fazer um registro do acontecimento para,
posteriormente, encaminhd-lo as entidades responsdveis. Entre estas, o sindicato ao qual o
acidentado mantém filiacdo, a Previdéncia Social e, em caso de morte, a autoridade policial
competente. A CAT € o documento utilizado para fazer este registro e deve ser preenchida no 1° dia
util subseqiiente ao episédio de AT, sob pena de multa do empregador que se omitir a essa
responsabilidade'”.

Michel, (2001, p. 29-33; 51-77) informa que o dia do AT € referente a data do inicio da
incapacidade de realizacdo da atividade laborativa, a época em foi efetivado o diagndstico ou ainda
o dia concernente ao comeco do afastamento obrigatério. E tomado como referéncia o evento que
primeiro se apresentar'>. No tocante 2 caracterizacdo, o AT deve ser qualificado
administrativamente pelo setor de beneficio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Monteiro & Bertagni (2000, p. 127) relatam que, apds avaliagdo, o INSS concederd ou nao
afastamento do trabalho, pagamento do auxilio doenga ou mesmo do beneficio em carater definitivo.
Tecnicamente, a caracteriza¢do acontecerd por intermédio da Pericia Médica do mesmo 6rgao, o
qual estabelecera nexo causal entre o acidente e a lesao, a doenga e o trabalho ou ainda entre a causa
da morte e o acidente. A ponderacdo dessas nuances possibilitard a concessdo de beneficios aqueles
que tiverem direito aos mesmos e, concomitantemente, produzird para a nagdo repercussoes
pecuniériaslz.

Souza & Freitas (2003, p. 1293 — 303) destacam que, dentre os afetados pelos impactos
orcamentarios produzidos pelos AT, figuram a empresa, o Estado e a familia do acidentado. Os
efeitos podem ser mensurados, respectivamente, sob a forma de elevacdo do custo de produgao,
remog¢do de capital dos cofres previdencidrios e redu¢do do poder aquisitivo dos familiares. Este
ultimo podera ocorrer em funcdo da necessidade de interrupcdo do emprego dos cuidadores e dos
gastos com a acomodacdo do vitimado®'.

Carmo (1995, p. 433-53) expde que a CAT é uma ficha que pode ser preenchida pelo médico
do trabalho, representando o empregador e, quando houver omissao por parte deste, podem fazé-lo o
acidentado, seus dependentes, sindicato competente, o médico que assistiu a vitima ou qualquer
autoridade publica. Contudo, esta atitude ndo exime o empregador do dever de comunica¢cdo do
acidente.”

A comunicacdo feita ao INSS por intermédio do formuldrio da CAT deverd ser preenchida
em seis vias, com a seguinte destinac¢do: 1* via ao INSS; 2* via a empresa; 3* via ao segurado ou
dependente; 4* via ao sindicato de classe do trabalhador; 5% via ao Sistema Unico de Saide (SUS); e
a 6 via a Delegacia Regional do Trabalho. Contudo, s6 serdo consideradas validas para composi¢ao
das estatisticas previdencidrias as CAT que estiverem com todos os campos preenchidas.

Segundo Michel (2001, p. 29-33; 51-77), a emissdao da CAT permite, dentre outras
possibilidades, o direito ao recebimento de beneficios. Todavia, s6 serdo elegiveis a usufruir os
mesmos aqueles profissionais que possuirem carteira assinada, conhecidos como celetistas'>. Correa
& Assun¢do (2003, p. 203-12), no entanto, declaram que funciondrios publicos civis e militares,
domésticos, profissionais liberais, dirigentes de empresas, seja qual for o porte, apesar de poderem
possuir vinculo empregaticio estabelecido mediante assinatura de carteira de trabalho estdo, por
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determina¢do da Constituicdo Federal de 1988, excluidos da cobertura do seguro social. Wiinsch
(2004, p. 103 — 17) complementa informando que também estd subtraida desse grupo grande parcela
da sociedade brasileira, dada a realidade de mercado atual na qual visualizam-se cada vez mais
trabalhadores autdbnomos, desprovidos de relacionamento formal com um empregador.

Um acidente € uma ocorréncia ndo programada, porém evitavel'®. Sob esse aspecto, Michel
(2001, p. 29-33; 51-77) define que as causas motivadoras de seu acontecimento estdo reunidas em
trés categorias distintas. A primeira delas € a condi¢do insegura que diz respeito a defeitos nas
instalacdes, a exemplo de madaquinas e equipamentos; a segunda cita os atos inseguros como
desencadeadores dos AT e fazem referéncia as atitudes indevidas do homem, como a ndo utiliza¢ao
de equipamento de protecdo individual (EPI) ou a adaptacdo de ferramentas inadequadas a
realizacdo de determinada atividade. A terceira categoria enumera eventos catastréficos, entre eles,
inundacdes e tempestades como colaboradores aos episddios de AT.

Outro aspecto que também exerce influéncia sobre a causalidade do AT € o ambiente em que
o trabalhador estd inserido associado as relacdes que se firmam entre este € a maquina, entre o
operdrio e as técnicas, assim como entre o empregado e 0s procedimentos3. Brandao (2006, p. 63-9;
128-91) afirma que esta interacdo converge para a adocdo de intimidade com os riscos e pode
conduzir o funciondrio a atuar de maneira descuidada com relacdo aos componentes que tém
potencial de gerar um agravo a sua sadde”.

Cita-se ainda como contribuinte aos episddios de AT os fatores emocionais que sao
traduzidos sob a forma de pressdo para o cumprimento de metas, coacdo para a resolucdo de
problemas com equipamentos, incentivo 2 produtividade, além das adversidades particulares', as
quais, certamente, ndo sdo descartadas quando o funciondrio adentra o ambiente laboral. Essas
condi¢des convergem para a formagdo do estresse e, juntamente com ele, surgem as repercussoes
fisicas, a exemplo da fadiga. O resultado dessa gama de ingredientes é a diminui¢do da
concentracdo, a qual colabora para que o acidente ocorra.

Outra fonte de fadiga evidenciada por Melo (1993. p. 85-97) e, consequentemente, de risco
para a ocorréncia do AT, € a jornada de trabalho. Esta deve ser adequada ao esfor¢co desprendido
pelo empregado na execug¢do de sua fungdo. Assim, ambientes que exijam repetitividade de
operacoes, exposicdo a posturas inadequadas, contato com agentes quimicos, entre outras, precisam
ser avaliadas para ndo acarretarem sobrecarga ao trabalhador e incorrerem na provocagao de AT.

Elementos externos ao ambiente de trabalho também se constituem como influenciadores do
acontecimento de acidentes. Dessa forma, a atividade econdmica poderia estar na base da tendéncia
dos AT, uma vez que os acidentes comunicados e disponiveis para andlise s3o os que ocorrem no
mercado de trabalho formal, e as oscilagdes entre aquecimento e retracdo da economia
determinariam variacdes no nimero de trabalhadores empregados e conseqiientemente expostos.

A partir do evento AT uma série de implicagcOes se faz presente na vida do vitimado e de sua
familia. Brandao (2006, p. 63-9; 128-91) destaca como conseqii€éncias a estas ocorréncias as
privacdes financeiras, afetivas, intelectuais, €ticas e sociais que o individuo passa no periodo de
convalescenca ou quando adquire seqiielas permanentes. Também ressalta o dano estético,
identificado sob a forma de seqiielas visiveis que se apresentam no corpo do vitimado apds o AT.
Branddao (2006, p. 63-9; 128-91) insere também como resultado dos AT os efeitos psiquicos
decorrentes das lesdes fisicas do agravo sofrido.

Outro fator admitido como resultado dos AT sao os custos adquiridos pelo empregador apds
a ocorréncia do inforttinio. Estes podem ser distribuidos em duas categorias: custos segurados ou
diretos, representados pelo recolhimento mensal feito a Previdéncia Social para pagamento do
seguro contra acidentes do trabalho, e custos ndo segurados, relacionados a elementos como o
transporte e a assisténcia médica de urgéncia que possivelmente poderdo ser utilizados para a
conducdo do vitimado; paralisacdo de setor em protesto ao acontecimento; prejuizos ao conceito e a
imagem da empresa; pagamento de horas-extras ao substituto do acidentado, entre outros'”.

A sociedade também € envolvida nas conseqiiéncias do AT, pois devido ao afastamento do
acidentado ocorre reducdo da populagdo economicamente ativa. Outras implicacdes para os
cidaddos sdo demonstradas pelo aumento da taxacdo securitdria que repercutird no aumento de
impostos e taxas'’.

Apesar dos danos causados pelos AT, o nimero de notificacdes de suas ocorréncias nao
condiz com a realidade. Prova disso € a descricdo histdrica dos acidentes na década de 70. Nesse
periodo, os casos de AT no Brasil apresentaram crescimento vertiginoso, atingindo o apice em
ndmero de ocorréncias em 1975. Contudo, a partir de 1976, ano em que foi promulgada a Lei 6367,
posteriormente substituida pela Lei 6617, coube as empresas a responsabilidade para com o
funciondrio durante os primeiros 15 dias subseqiientes ao AT. Cohn (1985. p. 29 — 37) relata que foi
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observado declinio das notificacdes de acidentes, sobretudo aqueles que necessitavam de periodo de
afastamento inferior a 15 dias.

Em face deste cendrio € dificil creditar a redu¢do das CAT apenas as politicas de prevencao
de acidentes patrocinada pelo poder pblico na ocasido’.

A razdo para a subnotificacdo tem lugar no medo do trabalhador de perder o emprego, pois o
vinculo trabalhista lhe assegura direitos, dentre os quais salério, férias, assisténcia médica e, tanto
em 1975, quanto hoje, o poder aquisitivo da classe operdria se mantém baixo, obrigando-a a
subjugar-se como forma de garantia da ocupacao.

Para Cohn (1985. p. 29 — 37), acidentar-se condiciona a estigmatizacdo do trabalhador e
evidencia a vulnerabilidade do mesmo quando da necessidade de redugdo dos quadros operacionais.
Rangel, 1992, expde que podem corroborar igualmente para a omissdo da CAT a possibilidade do
individuo ter seu ingresso vetado em outras empresas. Essa circunstancia se dd as custas da
influéncia econdmica que os empregadores exercem uns sobre os outros, deixando, portanto,
marginalizado aquele que infringir o cédigo de conduta oculto, porém vigente nas relacdes
trabalhistas do P6lo Petroquimico de Camacgari.

Como resultado a configuracdo do acidente, sdo estabelecidas sancdes e, entre elas, cita-se a
obrigatoriedade de o INSS, bem como da pessoa juridica, reparar os danos sofridos pelo trabalhador,
desde que seja evidenciada culpa do empregador. Frente a esta possibilidade, o provedor da
atividade laboral opta por ndo declarar o AT ocorrido nos seus dominios e ratifica ainda mais a
decisdao pela omissdo quando faz os cdlculos do passivo trabalhista que pode estar gerando pela
admissdo de sua responsabilidade no acontecimento do acidente'.

Uma outra possibilidade de repreensao € a responsabilizacdo exclusiva do INSS. Para tanto,
€ necessdria a comprovacao da auséncia de negligéncia patronal. Por fim, PEREIRA, 2007, declara
que ndo existird obrigacdo legal de nenhuma destas entidades quando, além de ndo haver culpa,
forem verificadas atitudes indevidas por parte do trabalhador, a exemplo de préatica de fraudes.

Dessa forma, infere-se que a subnotificacdo conduzida pelo empregador se fundamenta nos
encargos adquiridos a partir do episddio de AT. Cohn (1985. p. 29 — 37) afirma que na tentativa de
burlar suas obrigacdes, a pessoa juridica opta por atemorizar o funciondrio para que o ocorrido nao
seja divulgado, impedindo a construgdo de estatisticas que demonstrem a realidade dos AT.

Apesar deste cendrio indspito, o AT pode ser evitado, e um dos métodos adotados para isto €
a confec¢do de um mapa de riscos, ou seja, um zoneamento das dreas mais perigosas da empresa e
que, por conseguinte, necessitam de medidas que minimizem a potencialidade de sinistros'.

Investimentos na educagdo dos trabalhadores acerca das condi¢des de risco a que estdo
expostos sdo importantes para que eles adquiram a consciéncia de que a atividade que desempenha
tem potencial de lesar seu corpo. Assim, explanagdes a respeito da posicao em relacdo a tarefa ou
maquina, dados sobre a possibilidade de absor¢do de um composto quimico pela pele, bem como
informacdes sobre como minimizar o dispéndio de energia de seu corpo, podem colaborar para a
evitabilidade dos AT. Entretanto, essas medidas s6 tém eficacia se houver mudangas nas condicdes
coletivas de trabalho associada a participagdo do funciondrio como interlocutor de sugestdes no
tangente as melhorias que ele, enquanto executor, visualiza nos seus postos de trabalho’.

Integra ainda o conjunto de medidas preventivas aos AT a capacitacdo de funciondrios
através de treinamentos para combate a sinistros, reciclagens acerca da realizacdo de tarefas e
informacdes sobre regras de seguranga. Michel (2001, p. 29-33; 51-77) explicita que estas atuacdes
podem ser utilizadas também para compor a elaboracdo de uma politica de seguranga, sobretudo se
esta for pautada em fundamentagdes cientificas pesquisadas anteriormente a sua implementagao.

Sera igualmente importante as empresas que primem pela seguranca a ado¢do de alteragcdes
nas suas instalagdes. Esta pratica recebe a denominacdo de medidas de engenharia e abarca acdes
como implementacdo de sistemas de exaustdo, enclausuramento de mdquinas e equipamentos com
ruido excessivo e eliminacdo de poeiras toxicas. A ultima barreira experimentada quando todas as
medidas anteriores ndo minimizam os efeitos nocivos de forma satisfatéria € a utilizacdo de
equipamentos de protecio individual (EPI)’. Estes sdo representados por méscaras, luvas, macacdes,
Oculos, capacetes, entre outros, € precisam ter a maneira de uso, higienizacdo e armazenamento
ensinados aos usudrios para terem o efeito a que se destinam garantido.

Frente ao exposto, percebe-se que os acidentes ndo acontecem aleatoriamente, ao contrério,
como citado por Winefred (1973, p. 45), sdo provocados por um conjunto de fatores dentre os quais
falta de comunicagdo, de supervisdo, falha no planejamento, indisciplina, arrogancia ou avareza.
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CONCLUSAO

No Pélo Petroquimico de Camacari os AT tém causas similares aos de outras unidades fabris
distribuidas pelo pais, onde se destacam a exposi¢do a condi¢des de risco’, fadiga, deficiéncia de
equipamentos7, entre outros. Neste ambiente, o industridrio, em decorréncia das restricdes
or¢amentdrias vigentes no Brasil, assim como pelos proveitos empregaticios que tem assegurado por
legislagc@o, acaba por subjugar-se aos riscos inerentes do ambiente fabril em detrimento de sua
prépria saide. Por esta razdo sdo plausives as medidas de prevengdo, sobretudo porque os custos
pagos pela ocorréncia do AT sdo incalculavelmente maiores que os investimentos com a prevengao.

Cabe, todavia, as entidades de classe, aos governantes, aos empregadores e, sobretudo, aos
proprios funciondrios, o dever de identificar esses riscos e buscar alternativas para conté-lo, a fim de
preservar o bem maior que possuem: a vida.
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